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1ère GEN 2007-2008

exos AC/DC

exercices :valeur moyenne et efficace de signaux périodiques.
1°) -  calculs de valeur moyenne et efficace.
Exercices sur le calcul de <u > et U.
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Exercices sur la mesure de <u > et U.

[image: image5.jpg]. Calculer les valeurs moyennes des courants ci-

dessous.
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2. Que peut-on dire des valeurs efficaces de i,(0) et
07




[image: image6.jpg]BB Une résistance de 12 Q est parcourue par e cou-
fant représenté ci-dessous.
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1. Caluler les valeurs moyennes et efficaces de Fin-
tenite. i
2. Quelle puissance est dissipée das la résistance 2
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1. Tracer v,(0), tension sinusoidale de valeur efficace
10V, de fréquence 1 kHz dont la phase & I'origine vaut
60°

2. Surle méme graphe, tracer () tension continue de
5V,

3. Sur le méme graphe, tracer v,(0) qui est égale a la
Somme des deux tensions précédentes.

4. Quelle est la valeur moyenne de v.(t) ?

5. Quelle est la valeur efficace de vy(t) 7




[image: image7.jpg]Un multimetre en position DC (continu) indiue
56 V. Calculer £. On donne a=04et7=10ms.
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2°) - signaux sinusoïdaux.
On considère les signaux u1(t) et u2(t) suivants : 

[image: image8.jpg]B on considere a tension u{t) dont Foscilogramme
figure cidessous.
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1. Représenter I'oscillogramme en position AC.
2. Calculer la valeur efficace de I'ondulation de u(t).
3. Calculer la valeur efficace du signal.




· [image: image9.jpg][ Queties indications lit-on sur un voltmetre mesu-
rant la tension représentée sur le chronogramme ci-
apres lorqu'il est sur la position

1. DC (continu) ?

2. AC (« faux RMS ») ?

3. AC + DC (« vrai RMS ») ?
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déterminer l’amplitude, la période et la fréquence 
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de u1 et u2.

· déterminer la valeur moyenne de u1 et u2.

· déterminer la valeur efficace de u1 et u2.

· déterminer le déphasage de u2 par rapport à u1.


3°) - signaux sinusoïdaux.

La base de temps est de 2ms/carreau.

· Déterminer : 

· la période des deux tensions.

· la fréquence des deux tensions

· l’amplitude de chacune de deux tensions.

· le déphasage de Y2 par rapport à Y1.
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