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1ère GEN 2007-2008

exos puissance

exercices :puissance en régime sinusoïdal.
1°) -  exo1.
Une bobine ayant pour résistance R = 2 ( et pour inductance L = 0,1 H est parcourue par un courant sinusoïdal d’intensité efficace I = 1 A et de fréquence f = 50 Hz. Calculer alors : 

a) la puissance active, réactive et apparente consommées par cette bobine sans appliquer le théorème de Boucherot.

b) la puissance active, réactive et apparente consommées par cette bobine en appliquant le théorème de Boucherot.

c) La valeur efficace de la tension aux bornes de la bobine réelle, puis de la bobine parfaite.

d) Le facteur de puissance.

2°) - exo2.
Un poste à soudure (inductif) alimenté sous une tension de valeur efficace 220 V, à f = 50 Hz absorbe une puissance active de P = 2500 W avec un facteur de puissance k = 0,6 .

Le disjoncteur de l’installation est limité à 15 A.

1) Calculer I, valeur efficace du courant appelé i(t). (Ce courant est supérieur à 15 A.)

2) Calculer la puissance réactive absorbée.

3) Calculer la capacité du condensateur C qui, placé en parallèle sur l’installation, amènerait le facteur de puissance à une valeur k’ = 1.

4) Quelle serait alors la nouvelle valeur efficace I’ du courant appelé ?

       Le disjoncteur interviendrait-il ?

5) On se contente de limiter l’intensité efficace à I’’ = 14 A. Calculer le facteur de puissance k’’ correspondant, la puissance active restant inchangée.

6) Calculer la puissance réactive Q’’.

7) Calculer la capacité du condensateur C’’ nécessaire.

3°) - exo3.
Une installation monophasée, alimentée par un réseau  [230 V ; 50Hz ], consomme une puissance active de 15kW avec un facteur de puissance de 0,72 .

3 - 1. Déterminer puissances réactive et apparente consommées par le récepteur, ainsi que l'intensité efficace du courant en ligne .

3 - 2. On place en parallèle sur cette installation une batterie de condensateurs de capacité C = 190 µF     

Calculer les puissances active P', réactive Q', apparente S' consommées par l'ensemble, ainsi que le nouveau facteur de puissance et la nouvelle intensité en ligne I' . En déduire l'intérêt de la modification apportée au montage .
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